(インターネット） 


惡組表(予約 ) I [t\ ホーム I 


っ^ ッ-ル 

終了卜(尽琴祥戻る 

〇いおり〇 

青 ホ 请 黄 


p っ巧リン：?]〔技画リスト 1 [ssi] I A 巧索！] 

早戻し 巧を 早送り 

1^1 r ° > 


因 


一時巧止悍止 


I W 1 r II 11 ■ 1 1 wi 

10み'夏し録面巧あ停止30巧送り 

1*^1 1 • 11 ■ I r ^\ 


録函おモ2函面按巧切巧篇止 

口 □ 

オフタイマ-巧巧切巧すま音声切巧 
( _I r 卸 1 「口 1 [〇〇巧 

AV ポジション画面ま示メこコ—巧巧說巧 

ロロ ロ回 


j 作 

ごの電源を入れる 
) オン 

ランプび緑色点灯 

) オフ（待機状態） 

ランプび赤色点灯 


3 


中 

I 

_ • • を/半 

团 

または 

漠届 

v 

を押す 


TIMER REC 


電源ランプ 


ランプび程色点灯（クイック起動:ずる迫動）設定瞄 

り種類を選ぶ 

。、放送の種類を選びます。 

地上デジタル放送 
— - BS デジタル放送 

の - 

いずれか CZE 
を巧ず—— 


]] 0度 CS デジタル放送 


チヤンネルを選ぶ 

•数字ボタン（チヤンネルボタン）または選局ボタンを 
巧します。 

-選局ボタンは押すごとに、見ている放送のチャンネル 
び切り換わりまず。 


6 


crx 

で選び 

を巧ず 


BS • CS アンテナを設定ずる 

「する」を選ぶ 

• BS • CS アンテナを接続しない場 
合は「しない」を選び、手順8に 
進みます。 


接続確認 
地な設定 
郵梗番号設定 
チヤンネル設定 


BS/CS アンテナ設定 


BS/CS のアンテナを設定しまずか？ 

愛をしない場合は、「しない J を進巧してくだごい。 


LAN 菌定 


1 


-表示び変わるまでしばら<お待ち< 
ださい。 

受信状態を確認してミ夫定ずる 


チヤンネル設定 


BS/CS アンテナ設定 


LAN 監を 
IPTV 設定 
お巧み画質設定 

を押す 完了巧認 


受信強度 BS-15 

11111111111111111 jiiin 

現 在値9己'最大値 曰己 

受盾が巧:良巧でず。 【A】 


-「受信状態：良好です。 【 A 】」 と表示さ 
れないとさは下記の対処び必要です。 

受信状態 【 A 】 むがの表示び出た 
とさは… 

【 B 】 アンテナの向さを再調整して、受 
信強度の数字を日0じ(上にしまず。 


【ご】 


【〇】 


: E] 


8 


で選び 

@ 
を巧ず 


アンテナ受信強度び強ずざる、ま 
たは、不足していまず。専門業ち 
に相談のラえ、ブースターや減衰 
器をご使用 < ださい。 

アンテナの接続状態を確認してく 
ださい。 

-正しく接続されていまずか。 

-地上デジタルと BS / CS のアン 
テナを間違えてつないでいませ 
んか。 


ネットワーク （ LAN ) 設定をずる 

① LAN 設定をずる場合は 
「ずる」を選ぶ 


接镜お認 

地域設定 

郵梗番号設定 

有篇での LAN 接病のをををしまずか？ 

(インターネットやホームネットワークを 
使用ずる場をは設をげ必夏でず） 

チヤンネル設定 

接続タイブ:有結接続 

BS/CS アンテナ設定 

お巧接病で利用される場合は、 

LAN 監定 

通居(インターネット)芭をか5行つてください。 

IPTV 設定 

お巧み画質設定 


1 しなぃ 



- LAN 設定び終わるまでしばらく 
お待ちください。 

- LAN 設定をしない場合は「しない」 
を選び、手順12に進みます。 

⑥ 「確認」でミ夫定ずる 


9 

で選び 

@ 
を巧す 

10 


で選び 

@ 
を押す 


で選び 
@ 


2 


で選び 

@ 
を巧す 


電源を入れたときに 
表示ずる画面を設定ずる 


接続租認 
地域設定 
郵垣ま号設定 
チャンネル設定 
BS/CS アンテナ設定 

IPTV 設を 


起動モードををを苗をしまず。 

S 起動時に表示される画面モードの 
設定をしまず。 

ホ-ム丽(テレビ+お唐） 


① ホームネットワーク経由で 
本機の操作をずる場合は 
「ずる」を選ぶ 


接病確認 
地域設定 
郵巧垂号設定 
チャンネル設を 
BS/CS アンテナ設定 

IPTV 設を 
お巧み画質設を 


AQU0S リモートを使用しまずか？ 
{対応した LAN 接爲巧おか5リモコン揉巧を 
行ラちさは苗をが化きでず） 

設定ずると、ホームネットワーク設をの 
リモート再生設をを r 許可ずる J にしまず。 


⑥ 「確認」でミ夫定ずる 

① IPTV (ひかり TV ) を見 
る場合は「ずる」を選ぶ 

IPTV (ひかり TV ) を見るには 

• IPTV サービスの契約、光回線の契 
約、ブ□-ドバンド環境び必要です。 


を}曲す BS/CS アンテナ設定 

LANie 定 


3 


で選び 

@ 
を巧す 

14 

を巧ず 


⑥ 「次へ」でミ夫定ずる 

画質を設定ずる場合は、「ずる」 
を選びお好みの画像を選ぶ 

- AV ポジションびぴったりセレクト 
に設定されます。 

-「お好み画質設定」は AV ポジショ 
ンび「ぴったりセレクト」のとさに 
有効となる設定でず。 

設定された内容を確認し、 
間違いびなければ「完了」を 

巧己 *>'' 

度ふ 


メッセージを確認してミ夫定する 

-これで設定は完了です。 



A 


や 

己 

を巧す 


音量を調壁ずる 

•音量ボタンや消音ボタンで調整します。（入力ごとに 
別々の音量に設定でさます。） 

•音量ボタンは、「+」で音び大さく、「一」で音びルさ 
くなりまず。 

. 消音ボタンを巧ずと、一時的に音を消せまず。 



画面下部に音量レベルび 
表おされまず。 


電子取扱説明書の使いかた 


馬^。を巧すと電子取扱説明書を表示でさまず。 

をくじや用語から探ずときや、故障かな？と思ったときは、 
視聴中に,。黨，を巧して、表紙から項目を選んで<ださい。 


電子取扱説明書の画面例 

AQUOS r‘v 

保 '争 



-で項目の選択やページ送りの 
操作びでさます。 

-画面上の下線び付いている文字 
を選んで、@を巧すと関連する 
説明び表示されます。 


本機の入力の切り換え 
かた 

’ Ag * を押ずと、入力切換メ 
ニューび表示されます。 

' 入力切換メニュー表お中に 
更'で接続した機器の入力 
名を選び、运)を巧します。 

連動データ放送の 
選びかた 

’テレビ放送に連動した 
データ放送びある場合は、 
[^6 を押すと連動 データ 放 
送び視聴でさます。 

’もう一度押すと、テレビ 
放送に戻せます。 


電子番組表の表示の 
しかた 


3 を押すと、 電テ番組表 


な:を术じさます。 


2 

6苗9 

で選び 



を押す 


3 

あ_ . / 

田 

施 

で入力し 

を巧す 


4 

g 爱り 

で選び 

@ 
を押す 


5 

6夫為 
を押す 



を見る 


かんたん初期設定をする 


「かんたん初期設定」は、 


操作に使うリモコンボタン 


数字ボタン- 

(チヤンネルボタン)で、 
郵便番号を入力 
します。 


電源 

曰 S 


セ-ブトド \ 

口 I 


巧 a 上 DII BS ires ] 

■ る . / か ABC さ DEF 

11 II 2 m 

た GHI な JKL は MN0 

I 4 11°5 f6l 

ま PQRS や TUV ら WXYZ 

I 7 II 8 m 

、。？ ！わをん — • を/半 

I 10 / 〇 11 11 I 間 

夕連動 3 巧入力 

困 

消音 

n 


+ 


〇 t 

立宜 

曰呈 


選局 

— 


N / 


□ 
入力切換 

n 


付属の U モコンで行いまず。 


1 

@ 
を押ず 


メッセージを確認して 


ミ夫定ずる 

接病巧民！ 


巧巧設定 

アンテナ巧の接続はおちみでずび？ 

郵巧ま号設定 

おちみでない場さは、一旦軍源を切0、 

「びんたんガイド」、または r 取巧お明 »j に 

チヤンネル設定 

巧って正し <接病してぐださい。 

BS/CS アンテナ設定 

LAN 設定 

IPTV 設を 

お巧み画質設定 

完了巧認 

AV ポジションを[巧を J に茜をしました。 

ごま庭での巧励こ垣した巧塚•音青ををでず。 


(インターネット） 



戻るボタンを巧すと、 
] つ前の画面に戻り 
ます。 


を 7 ミリンク ]〔 揉画リスト ] 卢密組] 〔 ながを J 


早房し _再ま_ 早をり 

I [~6 ► n I [ W 1 

_前一時停止惇止 _、も— 

1 r II 1 rm 1 […1 

10巧戻し録画録画停止30が送り 

I ベ [ ♦"] 1 ■ I 1^1 


付属の乾電池をリモコンに 
入れてか5操作しまず。 



乾電池の©び、ノ（ネ状の部分に 
くるよラに入れます。 




テレビ 


選局の基本控 


電源 

曰 □ 


セ-巧-ド I 

□[ 


1 地上 Dir BS II CS ] 

-あ ,か _ ABC —さ _DEF 

11 II 2 m 

-た — GHI . な _JKL I3_MN0 

I 4 II 5 m 

ま PORS や TUV ら WXYZ 

I 7 II 8 m 

.• ? ! わをん • * を/半 

I loji 11 m 

デ-夕連動 3 析入力 


面 

消音 

n 


平 

• 0 、 

な宜 

曰き 

選局 

— 

V 


□ 
入力切換 

n 


電源な 


電源 


を押す 


2 


電源な 


(巧上 DI ( Wlp ] 

I BS J - 


途中で設定を中止するときは 

• 電源をお切りください。再度電源を 
入れると「かんたん初期設定」画面 
び表示されます。 

地域を設定ずる 

① お住まいの地域を選ぶ 


接病巧設 


郵巧ま号設定 
チャンネル設定 
BS/ 巳 S アンテナ設を 
LAN 設定 
IPTV 設定 


お住まいの巧巧を設をしてください。 


化ち道 1 ま化 1 

巧ま 

1 甲居狂/化匡 

中が 'まを 1 

巧巧 

中国四国 1 

九州/沖结 


⑤ お住まいの都道府県または 
地域を選ぶ 

郵便番号を入力ずる 


接続巧認 
地域設定 
■过课樹^ 

チャンネル設定 
BS/CS アンテナ設定 
LANIS 定 
IPTV13 定 
お巧み画質設定 
完了巧認 


おをまいの郵厘ま号を入力して < ださい。 


16 2- [8"|4|0 [8 


• 「0」を入力ずるとさは曲を押しま 
す。 

チヤンネルを設定ずる 

「ずる」を選ぶ 


接続巧認 
地ほ設定 
郵梗番号設定 

BS/CS アンテナ設定 
LAN 設定 
IPTV 設定 
お巧み画質設定 
完了巧誘 


せ上デジタルなをのチヤンネルをををしまずか？ 
監をしない場合は、「しない」を涅巧してくだごい。 


現在の地域設をは〇 ( 


チャンネル設定び終わるまでしばら 
くお待ちください。 

自動的に選んだ放送のチャンネルび 
登録されまず。 


「次へ」でミ夫定ずる 


カノ（一を閉めます。 


このボタンで 
操作しまず。 


ここを、軽く巧しなびら、カノ（一を 
矢印の方向に持ち上げます。 


フタを開けたところ 




SHARR 


液晶カラーテレビ 

お名 1111111111111111111111111111111 


エルシー 


ジー 


LC-60G7 

エルシー ジー 

エルシー ジー 

エルシー ジー 


かんたん!! 

ガイド 


， 



本紙では、主にテレビを 
映ずまでの説明をしてい 
まず。 



を< じ 


本機には、本紙のほかに 

• 別冊の取扱説明書 
• 電子取扱説明書 

びありまず。 

電子取扱説明書は画面に表示されまず。 


巧い方や修理のご相談など 


【お客穂相談センター】 

麗0120 - 001 - 251 


受付 
時巧 


月曜〜±曜 9:00 〜 20:00 
日曜祝日 9:00 〜 17:00 

〈年末年始を除く〉 


_1 J スタンドを取。付ける 
2 ] アンテナをつなぐ 

3 I 録画機器をつなぐ 
_4 J 日- CAS 力ードを入れる 

電源を入れる 

色 J かんたん初期設定をずる 
7 I テレビを見る 
ぶ 3□映像を楽しむためには 
故障かな？と思ったら 


ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】 


r http :// www . sharp . co . jp / support / i 

※詳細は、取扳説明書の裏表祇をご覧ください。 

TINS-F461WJZZ A 


故障かな？と思クた6 


次のよラな場合は故障でないことびありまず。修理を依頼される前にをラー度ご確認ください。 
下記に載っていないとさは、別冊の「取扱説明書」已7ページおよび電子取扱説明書の r 故障かな？ 
と思ったら」をご確認ください。 


こんなとさは？ 

づ ここをお確かめください 

剛説醒のページ 

電源が入らない 

- 電源プラグび外れていませんか。 コンセントを確かめてください。 

38 

- POWER (電源）ランプは点巧していまずか。 

消えている場合は、本体の電源ボタンを巧してください。 

40 

テレビの映りが 
悪い 

- アンテナケーブルび切れていませんか。 

ちいアンテナケーブルを使っている場合は、新しいケーブルと交 
換してください。 


-デジタル放送の場合は、アンテナの受信強度を確かめてください。 
受信強度び足りない場合は、アンテナの向さを調整してください。 

53 

テレビび映らない 
(映5なくなった） 

- アンテナケーブルが外れていませんか。 

- UHF と BS • 110度 CS を逆につないでいませんか。 

24 〜 27 

- POWER (電源）ランプは緑色に点'灯していまずか。 

赤色-程色で点なしている場合は、 U モコンの電源ボタンを巧して 
ください。消えている場合は、本体の電源ボタンを巧してください。 

40 

- が部入力に切り換え5れていませんか。 

入力切換ボタンを巧し、上下カーソルボタンで「テレビ」を還ん 
でミ夫定ボタンを巧して < ださい。 


-アンテナをつないでいない放送を選んでいませんか。 

[地上 DII BS II CS 1で放巧を誤んでくだホい。なお、ち放;关を視 
聴ずるためには次のアンテナび必要でず。 

47* 

58-61 

地上デジタル放送 & - UHF アンテナび必要です。 

日 S デジタル放送 &/ - 巨 S ‘ 11 日度 CS 共用アンテナび必要です。 

110 度 CS デジタル放送 & 

《市販のアンテナケーブルび必要です。 

デジタル放送び 
映5ない 

- B - CAS 力ードは正しく挿入されていまずか。 

23 

- BS デジタル放送や]10度 CS デジタル放送び映らない場合は、旧 S - 
CS アンテナ電源」を「オート」または「入」に設定してください。 

52 

スカパー/ e 2 や 
W 0 W 0 W などの有 
判放送が見5れない 

-有料放送を見るとさは、各放送局との個別契約び必要でず。（本機 
には、電話回線端子びありませんので、電話回線を使用した新規 
加入のお申し込みはでさません。） 

65 

ビデオ機器の、映 
像ち音声ち出ない 

- 機器をつないだ外部入力に切り換わっていまずか。 

入力切換ボタンを巧し、上下カーソルボタンで機器をつないだ外 
部入力を選んで決定ボタンを押してください。 


-入力已/音声出力端テをお使いになる場合は、設定メニューの 「を 
(機能切換)」 一 「外部端モ設定」 一 「入力/音声出力設定」を「入 
力」に切り換えてください。 


- 機器は再生状態になっていまずか。 

- 

ビデオ機器の 
音声が出ない 

- 音声ケーブルびがれていませんか。 

D 映像端モをつないだだけでは、音声は出ません。音声ケーブル 
をつないで < ださい。 

30 

レコーダーの接続 
方法がわからない 

-アンテナのつなざかたは、本紙の毎をご覧ください。 

■ 


本機と 3 D 対応 BD レコーターは、市販の HDMI ケーブルで接続しまず。 
本機と AQU 0 S オーディオは、市販の HDMI ケーブルと光デジタル音声ケ- 


-ブルで接続で接続しまず。 



〇回 1^1 回〇 

- 


- M 


叫 


《接続方法について詳しくは接続ずる機器の取扱説明書を合わせてご覧ください。 


◊3D 視聴がでまなし化まは下記をお確かめください 

■ 3 D 映像にな5ないとさは？ 

- 3 D メガネの電源は入っていまずか？ 

• 3 D メガネの動作び 2 D 映像になっていませんか？ 

-「3□自動切換」び「しない」になっている場合は、置を巧して3□映像に切り換えてください。 

-テレビとの間に障害物はありませんか？ 

■ 3 D 対応 BD レコーダーの 3 D 映像び再生びできないときは？ 

- HDMI ケーブル（八イスピードタイプ）で接続していまずか？ HDMI ケーブルじ(外で接続していると 
さは 3 D 映像を見ることびでさません。 

• BD レコーダーの3□機能び有効となるように設定されているか確認してください。 

-シアターラックやオーディオ機器を経由して接続している場合は、それらの機器び 3 D に対応してい 
るかを確認してください。 


Qjji tO 

HDMI ケーブル(巿販品) 


I ¢0-0 

光デジタルケープル 
(巿販品） 



3 D 映像を楽しむためには 


イ 




• 3 D 映像とは「飛び出し就や「奥行き劇を持った立体的な映 
像のことです。 

3 D 映像のし<みについて 

-人は物を見るとさにち目-左目それぞれ、わずかに異なった映像 
を見ていまず。これを「視差」と呼び、脑の処理により、「飛び出 
し感」や「奥行さ感」を認知しまず。 3 D 映像はこの「視差」を 
応用し、ち目用、左目用の映像を交互に高速表示ずることにより、 

2つのイメージを立体感のある映像として脳に認識させる技術でず。 

※画像はイメージでず。 

◊3D 映像を楽しむために必要な機器は 

• 3 D 映像を楽しむためには 3 D に対応したテレビ（本機）と 3 D メガネ（別売品）び必要でず。 

3 D 対応テレビ（本機） 3 D メガネ 





市販の 3 D 対応 BD ビデオを 3 D 映像で楽しむためには、市販の 3 D 対応日 D レコーダー 
び必要です。 

3 D 巧応 BD レコーダー 

- 3 D 対応 BD ビデオを再生したり、 3 D 対 
応の番組を録画-再生ずるとさに必要でず。 


HDMI ケーブル 

-本機と 3 D 対応 BD レコーダーを接続ずる 
とさに必要でず。 

in ¢11 5 


市販の HDMI ケーブル（八イスピードタイプ） 


3 D 映像を楽しむために 

-本機の設定メニューの「因（機能切換)」一「3□設定」一 「3 D 自動切換」を「ずる」にしてくださしん 
操作方法について詳し< は電モ取扱説明書をご覧< ださい。 

3 D 巧応 AQU 0 S BD レコーダーをつないだときは 

-レコーダーの 3 D 切換設定を「オート」に設定してください。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご 
覧< ださい。 


◊AQU0S 才ーディオとのつなぎかた 

3 D 対応* AQU 0 S 才ーディオと 3 D 対応己 D レコーダーをつなぐ場合 

《 3 D パススルー機能に巧広している機器 

-本機と AQU 0 S オーディオ、 AQU 0 S オーディオと 3 D 対応 BD レコーダーを市販の HDMI ケーブ 
ルで接続しまず。 







/- - N 

入力] 

〇 虹 

HDMI ( ARC ) 端テへ 

心 ^ 

HDMI ヶーブル(巿版品） 


3 D に対応していない AQU 0 S 才ーディオと 3 D 対応己 D レコーダーをつなぐ場合 


HDMI ケ—ブル(市販品) 

昌 白 

AU - ny 

光デジタルケ—プル(市販品) 


























































































































































































































































































































































































































































スタンドを取 D 付ける 


-本機を箱から取り出したら、付属のスタンドを取り付けましょう。 

詳しくは別冊の「取扱説明書」 20 ページをご覧<ださい。 

• 必ず2人上でスタンドの取り付けを行ってください。 


ネジは、 JIS 2番のプラスドライバー（市販品）で締めてください。電動ドライバー 
を使う場合、締め付けトルクは約 2.0 N'm に Ok 旨 f ' cm ) に設定してください。 


LC-60G7 の場合 



LC- 已 2/46G7 の場合 LC-40G7 の場合 







1 スタンド金具のツメをスタンドの穴に 
引っかけて、スタンド金具をスタンドに 
取り付ける 


1 スタンド金具のツメをスタンドの穴に 
引っかけて、スタンド金具をスタンドに 
取り付ける 


付属のスタンド金具取付ネジ 
' M 6 (長さ 20 mm ) 3本で、 

スタンド金具とスタンドを固定ずる 


2 



付属のスタンド金具取付ネジ 
M 巨（長さ 20 mm ) 4本で、 

スタンド金具とスタンドを固定ずる 



-固定後はぐらつさやゆるみなどびないか、確実に 
ネジび締まつているか、確かめて<ださい。 
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スタンドを本機に取り付ける 



• テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい巧を敷 
さ、その上に本機を寝かせます。 

• テーブルなどの台びない場合は、個包ケースを簡易 
テーブルとして代用ずることびでさまず。詳しくは、 
個包ケース前面の「簡易テーブルの作りかた」をご 
覧ください。 


4 付属のスタンド取付ネジ 
M 日（長さ 14 mm ) 4本で、 
本機とスタンドを固定ずる 



プラス 

ドライバー(市販品 


本体の5ゾと 
スタンドの 
突起部にすを間が 
でさないよラにして 
<ださい。 


• スタンドの底の中む参部分を押し込みなびらネジを 
締めて < ださい。 

-固定後はぐらつさやゆるみなどびないか、確実に 
ネジび締まつているか、確かめて<ださい。 


5 スタンドカバーを手前に引き、付属①ス 
タンドカバー取付ネジ M 4 (長さ 8 mm ) 


2本で、スタンドカバーを取り付ける 




2 付属のスタンド金具取付ネジ 
M 6 (長さ 20 mm ) 4本で、 

スタンド金具とスタンドを固定ずる 



-固定後はぐらつさやゆるみなどびないか、確実に 
ネジび締まっているか、確かめてください。 

3 本機のディスプレイ部を寝かせる 

-テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい巧を敷 
き、その上に本機を寝かせます。 

4スタンドを本機に取り付ける 


5 付属のスタンド取付ネジ 
M 己（長さ 14 mm ) 4本で、 
本機とスタンドを固定ずる 

プラス 


本体の5ゾと 
スタンドの 
突起部にすを間が 
でさないよラにして 
<ださい。 


-スタンドの底の中む参部分を押し込みなびらネジを 
締めて < ださい。 

-固定後はぐらつさやゆるみなどびないか、確実に 
ネジび締まっているか、確かめて<ださい。 

6 付属のスタンドカバー取付ネジ 
M 4 (長さ 8 mm ) 1本で、 

スタンドカバーを取り付ける 

プラス 



ドライバー怖販品 





-固定後はぐらつさやゆるみなどびないか、確実に 
ネジび締まっているか、確かめて<ださい。 

2 本機のディスプレイ部を寝かせる 

-テーブルなどの台の上に毛布などの柔らかい巧を敷 
さ、その上に本機を寝かせまず。 

〇スタンドを本機に取り付ける 


4 付属のスタンド取付ネジ 
M 日（長さ 14 mm ) 3本で、 
I 本機とスタンドを固定ずる 



厚手の 
やわ5かし、巧 


作業台 



プラス 

ドライバー怖販品) 


本体のミゾと 
スタンドの 
突起部にす舌間が 
でさないよラにして 
ください。 


-スタンドの底の中む参部分を巧し込みなびらネジを 
締めて < ださい。 

-固定後はぐらつさやゆるみなどびないか、確実に 
ネジび締まっているか、確かめてください。 

5 付属のスタンドカバー取付ネジ 
M 4 (長さ 8 mm ) 1本で、 

スタンドカバーを取り付ける 

プラス 

ドライバー(市販品） 




に合わせまず。受信強度び日0け上になるよラに、向さを 
調整してください。（別冊の「取扱説明書」 52 ページ） 


B 5 デジタル放送 
11 Q 度 CS デジタル放送 

地上デジタル放送 


UHF 


BS .110 度 CS UHF 


アンテナ 共用アンテナ アンテナ 

ピ Cv ^ 


BS .1 10度 CS 
共用玄ンテナ 




「旧厶 L 

□ /比-口'な 



個別に UHF / BS アンテナを 
設置している場合の接続例 


1 



マンションなどの共聴システムを 
受信している場合の接続例 




己 S / UV 分波器(市販品） 

金属シールドタイプで110度 
CS 帯域に.日 GHz ) まで対応 
したをのをご使用ください。 


ァンテナトスレ3 
(市販品）- 


F/UH 胡 
テナケ-スレ 
反品） 


BS ^ l 1嘘 CS 用 
のテナケ-プル怖販品） 


U/V BS.CS 


^電流通過 


あを 


市販のアンテナケーブルは、 
でさるだけ太<て短いケーブ 
ルをお使い < ださい。ケーブ 
ルび長<なるほど受信した電 
波の強度び弱 < なりまず。 


VH ン UH 胡 


日5'1^啟5用 


①② 


上の同じ番号につないでくださし、。 


テレビだけをつなぐ場合 


① 



アンテナ入力 

BS • 110度 CS デジタル端子 




録画機器に合わせて、 HDMI 端テや D 映像端テなどとつなざます。本書は HDMI 接続を例に説 
明していまず。 

接続する機器によっては、映像出力や音声出力に設定び必要な場合びあります。詳しくはさ機器 
の取扱説明書をご覽< ださい。 


BD レコーダーなど HDMI 端子のある録画機器につなぐ場合 

HDMI 端子の無い機器の接続は、別冊の取扱説明書の「レコーダーやプレーヤーをつなぐ J をご覧ください。 
ファミリンク機能について 

- AQU 0 S レコーダーを接続している場合は、設定メニューの「を（機能切換)」を遇んで r ファミ U ンク設定」 
を「する」に設定するとファミ U ンク機能を使えます。 

録画.再生機器 


出力 


音声映像 S 映像 
わ一左 - 

蠢曇戀© 


□映像 

出力端子 

HDMI 

出力端子 





入力 


音声映像 S 映像 
口 ■左 ^ 

曇藝藝〇 


入力1 .2.3.4 
( HDMI ) 端子 



HDMI ケースレ佈販品） 

HDMI 認証品(カテコ' U -2 を推勢をご使用ください。 

規格外の HDMI ケースレを使用ずると、正常に働きません。 

USB 八ードディスク（録画用）の接続方法 

-市販の USB 八ードディスク（録画用）は、必ず本機の USB 3 
端子に接続してください。 US 巳3 端子じ(外に接続したときは、 
録画用としてご利用になれません。 

接続したあとは USB 八ードディスクの初期化を行ってください。 

初期化については、電子取扱説明書の「目次から探ず」一 rusB 

八ードディスク」一 「 USB 八ードディスクを初期化する」をご覧 

\だごし、。 USB A - ドディスク 

(ホームぺージで紹なしてし、る巿販品） 


U 网 ji - iQ 回 


US 巨ケーブル（市販品) 



入力已（映像-音芦）/音芦出力について 


入力已端テは、工場出荷時は入力端テとして働さまず。 

映像端子は入力のみの端モでず。 

音声端子は入力と出力を切り換えられる端子でず。設定メニューの「百（機能切換)」一「外部端子設定」 
一「入力/音声出力設定」を選んで切り換えまず。 




背面の電源コードの電源プラグをご家庭のコンセントにつないだら、本体の電源を入れまず。 

1 電源コードをつなぐ 

-電源コードはイラストと異な 
る場合びありますび、支障は 
ありません。 

-本機は電源コンセントの近く 
に設置し、電源プラグへ容易 
に手び届くよラにしてくださ 
し、。 



家庭巧 

電源コンセント 
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本体の電源ボタンを 

巧して、電源を入れる 

-お買いあげ後、日- CAS 力一 
ドを入れて、 初めて電源を入 
れると「かんたん初期設定」 
の画面び表示されまず。 


①を巧しなびら②を矢印のち向に 
引さます。束ねたケーブルを取り 
がしたら、ケーブルバンドの輪に 
ケーブルを通して < ださい。 


本体側面 


地域設定 
郵巧を号設定 
チャンネル設定 
BS/CS アンテナ設定 
LAN 設定 
IPTV 設を 
お巧み画質設定 
完了お認 


アンテナ綜の接病はお巧みでずか？ 

お;ちみでないちさは、一旦笔おを切り、 
r かんたんガイド」、または r 取巧説明含」に 
従って正しく接扇してください。 

AV ポジションを「揉準」に設をしました。 
ごま庭での視昭に適し忆映を•音再設をでず。 



電源ボタン 

を巧して、 

電源を入れ 

ます。 


POWER (電源)ランプび緑色に点灯します。 

I 裏返します 


録画機器をつなぐ場合 

(デジタルチューナー内蔵機器の場合の接続例） 


アンテナ入力 
地上デジタル 

ム山 

珊子 



お手持ちの録画機器背面 

り V —ドディスクレコーダーなど)入力端子の配置や数などは、お持ちの機器に 
より異なります。 


Q 


アンテナ入力 I 
アンテナ出力 I 


アンテナ入力_ 
アンテナ出力^ 


VHF / UHF 用 
アンテナケープ J レ 
(市販品） 


BS -1 1日度 CS 用アンテナケーブル(市販品） 


アンテナ入力 
' 地上デジタル端子へ 

、アンテナ入力 BS ’ l 10度 CS 
' デジタル端子へ 



B - CAS カードは、デジタル放送信号の暗号化を 
解除ずる鍵のような役割をしまず。日 - CASA — 
ドび挿入されていない場合、デジタル放送を視 
聴でさません。 

本機に B - CAS カードを入れておきましよう。 


'了 ジタ 蓋1垂 r 

^印旧[]旧!旧旧-- 


そのままでは信号を 
映像化できない… 




B - CAS カードを 
入して暗号解除^ 



1 
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B-CAS パンフレツトの内容をよく読み、 

B-CAS 力ードを取り出ず 

• B - CAS 力ードは、本体を覆っているシートに貼ら 
れた日- CAS パンフレツトの台紙に付いています。 

に 012 年 3 月現拍 B - CAS ; ':ンフレットの 台紙 

付属の B-CAS 力ードを B-CAS 挿入口に入れる 

-日- CAS カードの向きを、下の図と同じ向きにして挿入してください。 




ネットワーク機能（インターネットや IPTV など）をお使いになる場合は、プロ¬ 
バン ドルーターと LAN 端テを市販の LAN ケーブルで接続して<ださい。 


ド 


USB ケーブルを巧き差しずる場合は、必ず電源が 
切れた状態で巧ってください。 


動作確認済みの USB A - ドディスクについては、 
SHARP Web ぺージ内の AQU 0 S サポートス 
テーシヨ ンでご確認ください。 

AQU 0 S サポー トス テーシヨン 
http :// www . sharp . co . jp / support / aquos / 


接続巧お 


電源を入れる 


B - CAS 力ードを入れる 


U H F 
VHF 


驗ジ庐 CS 


電源 


额1した IK 像を見るために 


録醒器を:)なぐ 


テレビと録画機器に 


アンテナをごなぐ 













































































































































































































































































































































































































































































































